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DATOS TÉCNICOS 
STAAR Lubricants, LLC, 560 Myrtle Street, Reynoldsville, PA 15851 

Teléphono 814-612-2077            web:  www.itdoesthetrick.com 
 
 

 

TRICK SHOT® PENETRATING LUBRICANT 
El lubricante penetrante de base biológica Trick Shot® Sustainable Products es un producto versátil y de alto rendimiento 
que desbloquea piezas agarrotadas, lubrica, limpia, combate la corrosión y es un producto ecológico y sostenible. Trick 
Shot® es biodegradable, USDA Certified Biobased, no inflamable, NSF-H1 aprobado para uso alimentario, no tóxico, 
calificado EAL-VGP, cumple con CA Prop 65, y es seguro para las personas, las mascotas y el medio ambiente. 

Aplicaciones del producto: 

Desbloquea y libera piezas oxidadas, corroídas y agarrotadas:  Trick Shot® supera a los aceites penetrantes 
estándar de la industria como WD40 Penetrant, Liquid Wrench, Seafoam Green, Blaster y Kroil en capacidad de 
penetración como se ha verificado en las pruebas de mecha, acción capilar, tolerancia estrecha, fluencia vertical y prueba 
de ruptura.  Para trabajos difíciles, aplique abundantemente y deje tiempo suficiente para que Trick Shot® Penetrante 
haga su magia - con una baja tasa de evaporación y humos no tóxicos, Trick Shot® puede dejarse penetrar durante la 
noche o durante el fin de semana.  Al no ser inflamable, la capacidad de penetración de Trick Shot® también puede 
acelerarse con calor o un soplete. 

Lubricante industrial y doméstico renovable y apto para uso alimentario NSF-H1:  Trick Shot® supera a 
los lubricantes estándar de la industria como WD40, Kroil y CRC en las pruebas de coeficiente de fricción y evaporación.  
Para obtener los mejores resultados de lubricación y economía, sólo se debe utilizar una capa fina de lubricante Trick 
Shot® en bisagras, correderas, rodillos y pivotes.  Deben evitarse los charcos excesivos, ya que pueden convertirse en 
residuos secos al cabo de varias semanas.  Además, se debe tener cuidado de evitar los charcos estancados durante largos 
periodos de tiempo, ya que las cualidades penetrantes de Trick Shot® tienen el potencial de levantar la pintura y los 
revestimientos y de romper aleaciones metálicas como el cobre. 

Limpieza y desengrase:  Trick Shot® elimina alquitrán, marcas de rozaduras, adhesivos secos y húmedos, goma, 
aceite, grasa y combustibles.  Trick Shot® es un limpiador de asfalto excelente y aceptable por la EPA.  Se ha demostrado 
su eficacia en el uso de bajo volumen, es más amigable para el trabajador, y supera o iguala los productos a base de 
cítricos e incluso el combustible diesel. 

Protección contra la corrosión:  Una fina capa de Trick Shot® protegerá el metal desnudo, el cromo y el acero 
inoxidable de la humedad, la corrosión y la suciedad, incluida la corrosión debida a la niebla salina. 

Certificado USDA Biobased:  Trick Shot ® ha sido registrado con el USDA en el 96% de contenido de carbono de base 
biológica.  Esto es más alto que los productos ecológicos de la competencia, tales como Nexus Green, Superzilla, Bioblend, 
y LiquiFix. 

Seguro para aplicaciones sensibles al medio ambiente:  Trick Shot ® es 100% biodegradable, no tóxico y 
seguro para los animales.  Trick Shot ® cumple con CA Prop 65 y EPA Environmentally Acceptable Lubricant/Vessel 
General Permit regulaciones para la seguridad en aguas subterráneas y ambientes acuáticos. 

Aplicaciones Requeridas de No Inflamabilidad:  En cumplimiento con las Normas Federales de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Ley Federal de Normas Peligrosas, Código de Regulaciones Federales y con un Punto de Inflamabilidad 
de 371 Gr F, Trick Shot® está clasificado como No Inflamable.  Esto hace que Trick Shot® sea seguro cerca de soldaduras, 
calefacciones y donde puedan producirse arcos eléctricos.  Como casi todos los productos no basados en agua, Trick 
Shot® está clasificado como Combustible.  Esto significa que si se aplica suficiente calor, Trick Shot® puede arder y que si 
está muy atomizado puede inflamarse cuando se rocía directamente sobre una llama abierta. 

PROPIEDADES TÍPICAS Y NORMAS DE ENSAYO EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Registro en la NSF*: 
Lubricante penetrante Trick Shot ®, código de categoría: H1 
NSF Número de registro/fecha: 159234/14 de mayo de 2019 

Notificación de certificación del Programa BioPreferred del USDA*: 
Lubricante Penetrante Trick Shot®, ID de Aplicación/Fecha:  8868/21 de enero de 2021 

Fichas de datos de seguridad (FDS)*: 
Número de pieza 89201 (Aerosol) y número de pieza TSPL55GAD, TPSL275GAL, etc (Líquido)  

* FDS y cartas de certificación disponibles en: www.itdoesthetrick.com/downloads/ 

Ingredientes: 
Aceite de soja Plus (aceite de soja modificado con un extenso proceso patentado/secreto comercial) 
Nitrógeno (propelente sin gases de efecto invernadero) (sólo latas de aerosol) :  CAS 007727-37-9 
Polímeros no tóxicos patentados para mejorar el punto de congelación/vapor (menos del 1%) 
 

Disponibilidad de paquetes: 
Cuentagotas de 4 oz, aerosol de 11 oz, pulverizador de 16 oz, latas de 1 gal y 5 gal, bidón de 55 gal, 
contenedor IBC de 275 gal.  Todos los envases de Trick Shot® son reciclables. 

País de origen: Estados Unidos 

Datos de prueba típicos: 

Propiedad Método de ensayo Resultado típico 
Programa Bio-Preferred del USDA ASTM D6866 96% de origen biológico 
Contenido de COV EPA 24 6,9 g/L (0,7%) 
Densidad ASTM D 4052 0,89198 g/cm3 
Factor de peso  7,4439 lbs/gal 
Punto de vertido ASTM D5950 -15 Gr F 
Punto de inflamabilidad ASTM D92 371 Gr F 
Destilación (punto de ebullición) ASTM D86 95% a 614,5 Gr F 
Presión de vapor ASTM D323 1600 psi 
Coeficiente de fricción a 300 lbs ASTM D3233B 0,0159 
Coeficiente de fricción a 1000 lbs ASTM D3233B 0,0441 
Aciete de desgaste de 4 bolas ASTM D4172 0,68 mm Cicatriz 
Falex Pin & Vee EP Lube Carga Directa, Carga Ref. ASTM D3233A 1250 lbs, 1750 lbs 
Viscosidad cinemática a 40C ASTM D445 5,2037 cSt 
Viscosidad cinemática a 100C ASTM D445 2,0038 cSt 
Índice de viscosidad ASTM D2270 238,57 
Tensión de ruptura dieléctrica ASTM D877 20,5 KV 
pH at 25C ASTM D1293 8,28 
Prueba de óxido - Agua desionizada. 4 horas de 
funcionamiento 

ASTM D665a PASE 

Prueba de óxido - Agua de mar sintética. 4 horas 
de funcionamiento 

ASTM D665b PASE 

 


