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DATOS TÉCNICOS 
STAAR Lubricants, LLC, 560 Myrtle Street, Reynoldsville, PA 15851 

Teléphono 814-612-2077            web:  www.itdoesthetrick.com 
 
 

 

TRICK SHOT ® MARINE LUBRICANT AND CLEANER 
El lubricante y limpiador marino de productos sostenibles Trick Shot ® de base biológica se ha creado para su uso en 
entornos marinos hostiles en embarcaciones y barcos que operan tanto en agua dulce como salada. El lubricante y 
limpiador marino Trick Shot® demuestra un rendimiento superior, pero cuenta con la aprobación VGP/EAL, es un 
producto natural y sostenible y es completamente seguro para el medio ambiente. 

Aplicaciones del producto: 

Paseo en barco:  Utilice Trick Shot® Marine para necesidades de lubricación, penetración, limpieza o desplazamiento 
de humedad a bordo o en muelle. Úselo en cabrestantes, poleas, bloques, aparejos y herramientas manuales para 
mantenerlos protegidos y moverse libremente. Trick Shot® es un increíblemente penetrante que tendrá un rendimiento 
superior a la hora de ayudarle a eliminar ferreteria vieja. Úselo como limpiador y desengrasante para descomponer 
aceites, combustibles, grasas, adhesivos de calcomanías y para atacar el óxido. Utilice Trick Shot® para mantener como 
nuevos todos sus equipos de pesca, como carretes, aparejos y sillas de pesca.  Advertencia: Trick Shot® Marine no está 
basado en petróleo: NO lo use como ayuda para arrancar motores mojados. 

Elementos duros:  Trick Shot® Marine está probado por ASDM para brindar protección contra el óxido y la corrosión 
contra agua salada y dulce y para mantener un flujo libre a -15 grados F y menos. Trick Shot® tiene una tasa de 
evaporación extremadamente baja, lo que significa que superará a otros lubricantes en condiciones prolongadas de 
viento. 

Seguridad:  Trick Shot® Marine no es inflamable ni tóxico para usted y sus invitados a bordo, incluidas las mascotas. 
Marine está registrado NSF-H1, lo que significa que es seguro y para contacto incidental con alimentos al limpiar grasa de 
superficies duras y acero inoxidable en la cocina. Marine se ha refinado a un color neutro para minimizar las manchas 
causadas por el contacto involuntario con materiales porosos de colores claros, como cuero y vinilo. 

VGP/EAL (Permiso general para embarcaciones/lubricante ambientalmente aceptable):  Trick Shot® 
Marine es VGP/EAL según lo define la EPA y lo aplica la Guardia Costera. Esto significa que Trick Shot® cumple con los 
estándares de prueba de lubricantes ambientalmente aceptables de la OCDE en cuanto a biodegradabilidad, toxicidad 
acuática y bioacumulación. Se requiere el cumplimiento y el etiquetado del permiso general para embarcaciones para los 
lubricantes utilizados sobre la cubierta en cualquier embarcación de más de 79 pies que opere en aguas costeras e 
interiores de EE. UU. VGP/EAL también es necesario para su uso en presas y estructuras de navegación por parte del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Pero, incluso si no posee una barcaza o una esclusa, sepa que las criaturas y 
la calidad del agua alrededor de su muelle están protegidas cuando usa Marine. 

Seguro para aplicaciones ambientalmente sensibles:  Trick Shot® Marine es 100% biodegradable, no tóxico y 
seguro para los animales. Trick Shot ® cumple con CA Prop 65 para seguridad en aguas subterráneas y ambientes 
acuáticos. 

Certificado por el USDA de base biológica:  Trick Shot® Marine ha sido registrado ante el USDA con un contenido 
de carbono de base biológica del 96 %. Se trata de una cualidad poco común y única que cumple con los objetivos de 
sostenibilidad de todos los propietarios de embarcaciones. 

PROPIEDADES TÍPICAS Y NORMAS DE ENSAYO EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Registro en la NSF*: 
Lubricante penetrante Trick Shot ®, código de categoría: H1 
NSF Número de registro/fecha: 159234/14 de mayo de 2019 

Notificación de certificación del Programa BioPreferred del USDA*: 
Lubricante Penetrante Trick Shot®, ID de Aplicación/Fecha:  8868/21 de enero de 2021 

Fichas de datos de seguridad (FDS)*: 
Número de pieza 89201 (Aerosol) y número de pieza TSPL55GAD, TPSL275GAL, etc (Líquido)  

* FDS y cartas de certificación disponibles en: www.itdoesthetrick.com/downloads/ 

Ingredientes: 
Aceite de soja Plus SL (aceite de soja modificado con un extenso proceso patentado/secreto comercial)  
Copolímeros y homopolímeros no tóxicos patentados 
 

Disponibilidad de paquetes: 
Cuentagotas de 4 oz, pulverizador de 16 oz, latas de 1 gal y 5 gal, bidón de 55 gal, contenedor IBC de 
275 gal.  Todos los envases de Trick Shot® son reciclables. 

País de origen: Estados Unidos 

Datos de prueba típicos: 

Propiedad Método de ensayo Resultado típico 
Programa Bio-Preferred del USDA ASTM D6866 96% de origen biológico 
Contenido de COV EPA 24 6,9 g/L (0,7%) 
Densidad ASTM D 4052 0,89198 g/cm3 
Factor de peso  7,4439 lbs/gal 
Punto de vertido ASTM D5950 -15 Gr F 
Punto de inflamabilidad ASTM D92 371 Gr F 
Destilación (punto de ebullición) ASTM D86 95% a 614,5 Gr F 
Presión de vapor ASTM D323 1600 psi 
Coeficiente de fricción a 300 lbs ASTM D3233B 0,0159 
Coeficiente de fricción a 1000 lbs ASTM D3233B 0,0441 
Aciete de desgaste de 4 bolas ASTM D4172 0,68 mm Cicatriz 
Falex Pin & Vee EP Lube Carga Directa, Carga Ref. ASTM D3233A 1250 lbs, 1750 lbs 
Viscosidad cinemática a 40C ASTM D445 5,2037 cSt 
Viscosidad cinemática a 100C ASTM D445 2,0038 cSt 
Índice de viscosidad ASTM D2270 238,57 
Tensión de ruptura dieléctrica ASTM D877 20,5 KV 
pH at 25C ASTM D1293 8,28 
Prueba de óxido - Agua desionizada. 4 horas de 
funcionamiento 

ASTM D665a PASE 

Prueba de óxido - Agua de mar sintética. 4 horas 
de funcionamiento 

ASTM D665b PASE 

 


